17 aonncn
1.9 IU ROU

g

IS

THIUMIONE

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorski udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 2.900 min™| Broj udaraca 0 - 3.500 min"| Prihvat 1/4" |
Obrtni moment 165 Nm | Tezina 1,6 kg
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Akumulator LXT BL1830B

Napon akumulatora 18 V | Kapacitet akumulatora 3,0 Ah
Tezina 0,64 kg

BO3710

Vibraciona brusilica - 190 W

Broj hodova 22.000 min | Precnik ekscentra 2 mm | ‘
Veli¢ina brusnog papira 93 x 228 mm | Tezina 1,6 kg

Rucna kruzna testera - 1.200 W

Broj obrtaja 5.200 min | Precnik lista testere (&) 190 mm |

Kapacitet se¢enja (45/0°) 46/66 mm | TeZina 3,8 kg
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EXTRA
POPUSTI

OD 4. 9. - 27. 10. 2023 ’
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CENE SU SA PDV-OM

Isporucuje se bez
DDF4822 baterija i punjaca

Akumulatorska busilica - odvija¢
Broj obrtaja 0 - 600/1.900 min’| Busenje (@ celik/drvo) 13/38 mm |
Obrtni moment 62/36 Nm | Tezina 1,8 kg
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14.790 rso .
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Akumulatorska busilica - odvijac

Broj obrtaja 0 - 350/1.300 min™'| Busenje (@ celik/drvo) 10/21 mm |
Obrtni moment 24/14 Nm | Tezina 1,0 kg
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DF488D002

Akumulatorska busilica - odvijac

Broj obrtaja 0 - 400/1.400 min"'| Busenje (@ ¢elik/drvo) 13/36 mm |
Obrtni moment 42/24 Nm | Tezina 1,7 kg

G-serija akomulatora nije kompatibilna
sa XGT, LXT i CXT tehnologijom.
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Laser sa ukrstenim linijama

Tip lasera 635 nm | Raspon merenja 25 m | To¢nost mjerenja+3mm/10m |
‘ Opseg samonivelisanja £ 4° | Navoj za stativ 1/4"15/8" | Tezina 0,84 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

c2ronncn
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Akumulatorski laser sa vise linija

Tip lasera 645 nm | To¢nost mjerenja+2mm/10m|
Opseg samonivelisanja + 4° | Navoj za stativ 1/4" 15/8" | Tezina1,2 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca
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DF333D - Aku. busilica-odvija¢

Broj obrtaja 0 - 450/1.700 min| Busenje (@ celik/drvo)
10/21 mm | Obrtni moment 30/14 Nm | Tezina 1,2 kg

TD110D - Aku. udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 2.600 min’| Broj udaraca 0 - 3.500 min™
| Prihvat 1/4™ | Obrtni moment 110 Nm | TeZina 1,2 kg
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Akumulatorski udarni odvija¢

S

Broj obrtaja 0 - 1.300/2.400 min"| Broj udaraca 0 - 2.000/3.600 min'|
‘ Prihvat 1/2" | Max.moment u odvijanju 290 Nm | TeZina 1,2 kg

Akumulatorska busilica - odvija¢

Broj obrtaja 0 - 450/1.700 min"| Busenje (& Celik/drvo) 10/21 mm |
Obrtni moment 30/14 Nm | Tezina 1,2 kg

=-20%
15.390 rsp
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DHP4852

Akumulatorska udarna busilica-odvija¢

Broj obrtaja 0 - 500/1.900 min*'| Broj udaraca 0 - 7.500/28.500 min’|
Busenje (@ Celik/drvo/beton) 13/38/13 mm | Obrtni moment 50/27 Nm | Tezina 1,8 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

-20%
32.390 rso
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DHP486Z

Akumulatorska udarna busilica-odvija¢

Broj obrtaja 0 - 550/2.100 min” | Broj udaraca 0 - 8.250/31.500 min™ | Busenje
(@ Celik/drvo/beton) 13/76/16 mm | Obrtni moment 130/65 Nm | Tezina 2,7 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

=-20%
16.290 rsp
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Isporucuje se bez
baterija i punjaca

DDF4582

Akumulatorska busilica - odvija¢

Broj obrtaja 0 - 400/2.000 min’| Busenje (@ ¢elik/drvo) 13/76 mm |
Obrtni moment 91/58 Nm | TeZina 2,5 kg

=-20%
16.990 rsp

18T £L

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

DDF484z

Akumulatorska busilica - odvijac

‘ Broj obrtaja 0 - 500/2.000 min” | Busenje (@ ¢elik/drvo) 13/38 mm |
Obrtni moment 54/30 Nm | Tezina 1,8 kg

NOVO UPONUDI

Isporucuje se bez
baterija i punjaca
Akumulatorska busilica - odvijac

Broj obrtaja 0 - 550/1.800 min” | Buenje (@ ¢elik/drvo) 13/38 mm |
Obrtni moment 73/40 Nm | TeZina 2,2 kg
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Isporucuje se bez
baterija i punjaca
Akumulatorski udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 900/1.000/1.800 min"| Broj udaraca 0 - 1.800/2.000/2.200
min”| Prihvat 3/4" | Max.moment u odvijanju 1.700 Nm | TeZina 3,7 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorski udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 500/1.200/1.900/2.200 min®| Broj udaraca 0 - 1.000/1.700/
2.400/2.700 min”| Prihvat 1/2" | Max.moment u odvijanju 1.000 Nm | Tezina 2,7 kg
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Akumulatorski zavrtac

Broj obrtaja 0 - 4.000 min™ | Prihvat alata 1/4"
| Kapac. vijaka za gips karton 5 mm | Tezina 1,8 kg | Tiha spojka v

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

-20%
19.590 rso
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DWR1802

Akumulatorski zavrta¢-racna

Broj obrtaja 0 - 800 min” | Prihvat 1/4" / 3/8" |
Obrtni moment - 2. brzina 47,5 Nm | Tezina 1,6 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

AN ZONNCH
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=-20%
32.290 rsp
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DHS660Z

Akumulatorska rucna kruzna testera

Broj obrtaja 5.000 min™ | Precnik lista testere () 165 mm |
Kapacitet secenja (50/0/45°) 37/57/41 mm | Tezina 3,2 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Testera za metal

Broj obrtaja 3.800 min” | Precnik diska () 355/25,4 mm | Kapac. rezanja cevi
127 mm | Sirina secenja (0°/45°) 115x130 / 115x103mm | Tezina 17,8 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca
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DB0480Z

Akumulatorska vibraciona brusilica

Broj obrtaja 22.000 - 28.000 min™ | Veli¢ina brusnog papira 114 x 102 mm |
Precnik ekscentra 1,5 mm | Tezina 1,7 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca
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DJV1802

Akumulatorska ubodna testera

Broj hodova 0 - 2.600 min” | Kapac. rezanja u drvetu 135 mm | Kapac. rezanja u
metalu 10 mm | Kapac. rezanja u alu. 20 mm | Visina hoda 26 mm | Tezina 3,0 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca
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Akumulatorska busilica-ceki¢

Broj obrtaja 0 - 1.100 min"'| Broj udaraca 0 - 4,000 min| Prihvat SDS - Plus | ‘
Busenje (@ Celik/drvo/beton) 13/26/20 mm | Energija udarca 1,9 J | Tezina 4,0 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Z7A fON DGR
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Isporucuje se bez
baterija i punjaca

DJR1872

Akumulatorska testera

Broj hodova 0 - 2.300/3.000 min’| Kapac. rezanja u drvetu 255 mm |
Kapac. rezanja cevi 130 mm | Duzina hoda 32 mm | TeZina 3,8 kg
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47.992 rsp
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DHK180Z

Akumulatorski cekic za ruSenje

Broj udaraca 0 - 3.200 min | Prihvat SDS - Plus | Energija udarca 3,1J |
Tezina 3,6 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

9., 84 0T AFT

DGA5042Z

Akumulatorska ugaona brusilica

Broj obrtaja 8.500 min | Pre¢nik brusnog diska (@) 125 mm |
Tezina 2,5kg | v Anti - restart funkcija

Isporucuje se bez
baterija i punjaca



PDCOT - 191A64-2

ZA AKUMULATORE

Omogucava da se jedinica koristi kao stacionarni izvor napajanja

4 ©

MOGUCE DUZE VREME POTPUNO VISOKA
PRIKLJUCIVANJE RADA KOMPATIBILAN ZASTITA

do 4 LXT Pogodan za 40V max XGT,18V /18 +18 V LXT IPX4 otporan na
akumulatora celodnevnirad i PDC direkt alati vremenske uslove
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Akumulatorska glodalica

Broj obrtaja 10.000 - 30.000 min”'| Prihvat alata 6/8 mm |
Tezina 2,1kg | isporucuje se sa 3 osnove

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

-20%

 prwstz

Akumulatorski viSenamenski alat

Oscilacije 6.000 - 20.000 min™ | Prihvat alata OIS |
Ugao oscilovanja L/D 3,2°| Tezina 2,4 kg

42.790 rso \

Isporucuje se bez
baterija i punjaca
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DEADMLS805

Akumulatorska LED lampa-reflektor

Svetlosni fluks 750/450 Im | Osvjetljenost 300 Ix | Vremerada17 h |
Tezina2,3kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca
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Akumulatorski fen za vruci vazduh

Usisna snaga 120 / 200 I/min | Temperatura 1- 550 °C |
Dimenzije (D x $ x V) 173 x 79 x 255 mm | Tezina 1,4 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

=20%
3.890 rsp

‘
THIUM:JONJ

DEBDML815

Akumulatorska LED lampa

Svetlosni fluks 160 Im | Osvjetljenost 3.000Ix | Vreme rada 45h |
Tezina 0,93 kg

N

i

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

10.390 rsp
7187
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DMP1802

Akumulatorska pumpa

Usisna snaga 10 I/min| Maks. pritisak vazduha 8,3 bar |
Tezina1,7 kg

Isporucuje se bez
baterijaipunjaca

c_zonncn
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-20%

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorsko LED radno svetlo

Svetlosni fluks 1.500/3.000/5.500 Im | Vreme rada 15 h |
Tezina 15,3 kg

DCL180ZB

Akumulatorski usisiva¢

Snaga usisavanja 30 W | Maks. zaptivno usisavanje 4,2 kPa |
Kapacitet rezervoara 0,651 | Tezina 1,2 kg

Isporucuje se bez
baterijai punjaca

+ GRATIS
adapter
191J51-5
7a 2x18V

-20%
33.490 rsp
PDCO1-191A64-2 [t

Prenosni ranac za akumulatore

Ranac za 4x 18V akumulatore | Kapacitet akumulatora 12/24 Ah | Kapacitet energije
432Wh | Tezina7,0 kg | LXT « XGT v PDCdirekt v

|
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Isporucuje se bez
baterija i punjaca
Akumulatorski radio

Prenosna snaga AC: 1,2W x 2, 12V: 1,2W x 2, 14,4V: 2,2W x 2, 18V: 3,5W x 2,
40V: 5W x 2 | Tezina 1,4 kg | AUX-in | Bluetooth | USB

'S
s}
N
WO
(o]
A
w
lv)

-15%

$

y-7 &

DUB363ZV

Akumulatorska duvaljka / usisivaé

Sila protoka vazduha 7/14,4 N | Maks. brzina vazduha 46/65 m/s | Maks. zapremina
vazduha (duvalica/usisivac) 0-9,4/12,7 m*/min | Zapremina vrece 501 | TeZina 4,2 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

[ 367 2L

Akumulatorska lancana testera

Korak lanca 3/8" | Sirina utora 1,1 mm | Brzina lanca 0-20 m/s |
Duzina vodilice 350 mm | TeZina 5,5 kg



SET LXT ALATA DLX3155TJ

DDF486 - Akumulatorska busilica - odvija¢

Broj obrtaja 0 - 550/2.100 min™'| Busenje (@ Celik/drvo) 13/76 mm |
Obrtni moment 130/65 Nm | Tezina 2,6 kg

y-72

DTD153 - Akumulatorski udarni odvija¢
Broj obrtaja 0 - 3.400 min”| Broj udaraca 0 - 3.600 min” | Prihvat 1/4" |

Obrtni moment 170 Nm | Tezina 1,6 kg

28.990 rsp
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DDF485RFJ

Akumulatorska busilica - odvija¢

Broj obrtaja 0 - 500/1.900 min™| Busenje (@ Celik/drvo) 13/38 mm |
Obrtni moment 50/27 Nm | Tezina 1,7 kg

B
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SET LXT ALATA DLX2137M
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DHP482 - Akumulatorska udarna busilica-odvija¢

Broj obrtaja 0 - 600/1.900 min”| Broj udaraca 0 - 9.000/28.500 min"'|
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/38/13 mm | Obrtni moment 62/36 Nm | Tezina 1,8 kg

79 000 NDCN
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76.790 rsp
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DGA504 - Akumulatorska ugaona brusilica

Broj obrtaja 8.500 min”| Pre¢nik brusnog diska (@) 125 mm |
Tezina 2,5kg | v Anti - restart funkcija

3,0 Ah

2X
33.086-RSB
=-20%
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DDF482RFE2

Akumulatorska busilica - odvija¢
Broj obrtaja 0 - 600/1.900 min’| Busenje (@ celik/drvo) 13/38 mm |
Obrtni moment 62/36 Nm | Tezina 1,8 kg

k2

3x
4,0 Ah

B

DHR263 - Akumulatorska busilica-cekic

Broj obrtaja 0 -1.250 min? | Broj udaraca 0 - 4.700 min?| Prihvat SDS - Plus |
Busenje (@ Celik/drvo/beton) 13/32/26 mm | Energija udarca 2,5 J | Tezina 5,1kg

ArCnanncn
HOUU ROU

=-20%
3.680 rsp

MOGUCE KOMBINOVATI SA
OSTALIM KUTIJAMA I DODACIMA
1Z SISTEMA MAKPAC

821551-8
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40V/80V max

XT
TEHNOLOGIJA AKUMULATORA ZA

VISOKE ZAHTEVE

VISE SNAGE - VISE MOGUCNOSTI




4,0 Ah
MAK) 130.990 rsp
PAC

XGT,
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Akumulatorski udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 950/1.150/1.400/1.800 min | Broj udaraca 0 - 1.900/2.200/
2.400/2.500 min? | Prihvat 3/4" | Max.moment u odvijanju 2.050 Nm | TeZina 4,2 kg

1nc Aonncn
VU 4IURIU

OV L AFT AWS AVE3oET
HRO05GZO01

Akumulatorska busilica-cekic
Broj obrtaja 250 - 500 min” | Broj udaraca 1.450 - 2.900 min™ | Prihvat SDS - MAX |
Busenje (@ beton) 40 mm | Energija udarca 8,0 J | Tezina 8,2 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

LS004GZO01

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

ucooscz e

Akumulatorska lancana testera

Korak lanca 3/8" | Sirina utora 1,1 mm | Brzina lanca 0-20 m/s |
Duzina vodilice 350 mm | Tezina 5,5 kg

22.990 rsp

632N72-7 | X&T 191E07-8

Az £L WS DXT

Akumulatorska testera za koso secenje

Broj obrtaja 3.600 min" | Precnik lista 260 mm | Maks. secenje (ugao/kosog) 48-
‘ 48°/60-60° | Sirina secenja (0/45°) 71x305/91x279 mm / 71x215/91x197mm

167 700 Ncn
1007 JU RIU

2x

5,0 Ah

)

XGT,

ELAFT A0S
X&GT
Akumulatorska rucna kruzna testera

Broj obrtaja 3.500 min? | Pre¢nik lista testere 270 mm |
Kapacitet secenja (0/45/60°) 101/71/51mm | Tezina 5,5 kg

104 Conncn
HIIU ROU

131.590 rsp
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Akumulatorska ugaona brusilica

Broj obrtaja 8.500 min’| Precnik brusnog diska (@) 125 mm |
Tezina 3,6 kg | v Anti - restart funkcija

Isporucuje se bez

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

baterija i punjaca

175606 RED
176:396-RSD
'2000

136.790 rsp
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Akumulatorski reza¢
Broj obrtaja 5.300 min™ | Precnik diska (@) 355 mm | Unutrasni precnik (2) 25,4
mm | Dubina secenja 127 mm | Tezina 12,3 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

XGT
PLATFORMA

JE KOMBINACIJA INOVATIVNOG

DIZAJNA ALATA | VISOKO KAPACITIVNIH
AKUMULATORA, KAO ODLICNO
RESENJE ZA VEOMA ZAHTEVNE POSLOVE

X1



8.590 rsp
LDO30OP

Laser za merenje rastojanja - AAA 1,5V (2x)

Tip lasera 635 nm | To¢nost mjerenja 2 mm |
Klasa zastite (IP) IP54 | Tezina 0,1 kg

-20%

HP1640

Udarna busilica - 680 W

Broj obrtaja 0 - 2.800 min™ | Broj udaraca 0 - 44.000 min”' |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/30/16 mm | Tezina 2 kg

Cekié-bugilica - 780 W
Broj obrtaja 0 - 1100 min” | Broj udaraca 0 - 4.500 min’| Prihvat SDS - Plus |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/32/24 mm | Energija udarca 2,4 J | Tezina 3,3 kg

Udarna busilica - 1.010 W

Broj obrtaja 0 - 1.200/2.900 min" | Broj udaraca 0 - 24.000/58.000 min™ |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 16/40/20 mm | Tezina 2,6 kg

33.890 RSD
=20%
27.090 rsp

Cekié-busilica - 800 W
Broj obrtaja 0 - 1.200 min? | Broj udaraca 0 - 4.600 min™'| Prihvat SDS - Plus |
Busenje (@ Celik/drvo/beton) 13/32/26 mm | Energija udarca 2,4 J | Tezina 3,5 kg

42.490 rsp
MAK|

PAC

Cekic-busilica - 1.050 W

Broj obrtaja 0 - 840 min™ | Broj udaraca 0 - 4.500 min | Prihvat SDS - Plus |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/32/30 mm | Energija udarca 3,9 J | TeZina 4,5 kg

Ceki¢-busilica - 300 W
Broj obrtaja 0 - 1.200 min | Broj udaraca 0 - 4.600 min™'| Prihvat SDS - Plus |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/32/26 mm | Energija udarca 2,2 J | Tezina 4,5 kg

HR4003C

Cekic-busilica - 1.100 W
Broj obrtaja 250 - 500 min"'| Broj udaraca 1.450 - 2.900 min’| Prihvat SDS - Max |
Busenje (@ beton) 40 mm | Energija udarca 8,3 J | Tezina 6,4 kg

POKLON
Ugaona brusilica

Cekic za rusenje - 1.510 W
Broj udaraca 950 - 1.900 min™'| Prihvat SDS-MAX |
Energija udarca19,1J | Tezina 9,7 kg

53.990RSD
=20%
47.990 rsp

HM0870C

Cekic za rusenje - 1.1I0W
Broj udaraca 1.100 - 2.650 min’| Prihvat SDS - Max |
Energija udarca 7,6 J | Tezina 5,3 kg

127.490 RSD
=20%
101.990 rsp

Ceki¢ za rusenje - 1.510 W

Broj udaraca 730 - 1.450 min™'| Prihvat Sestougaoni B-Typ 30 mm |
Energija udarca 25,5 J | Tezina 15,3 kg

192.990 rsp

Cekic za rusenje - 2.000 W

Broj udaraca 870 min®| Prihvat Sestougaoni B-Typ 28,6 mm |
Energija udarca 72,8 J | TeZina 31,3 kg



-20%

16.590 rsp

MAK|
PAC

Zavrtac - 570 W

Broj obrtaja 0 - 4.000 min | Prihvat alata Sestougaoni 1/4" | Kapac. brzosteznim
vijcimayVvijaka za gips karton 6/5 mm | Tezina1,4kg | v Tiha spojka

= nncn
Z7.9IU ROU
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Mesac - 960 W
Broj obrtaja 0 - 590 min” | Kapacitet me3anja 30 kg | Maks. pre¢nik me3aca 120 mm |
Veli¢ina prikljucka M14 | Tezina 3,2 kg

fc_oonnon
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-20%

MAK) 53.590 rsp

PAE

Rezac kanala - 1.400 W

Broj obrtaja 10.000 min™ | Pre¢nik diska (@) 125 mm | Sirina secenja 6 - 30 mm
Dubina secenja 0 - 30 mm | Tezina 4,5 kg

5.996-RSD
=-20%
7.990 rsp

Ugaona brusilica-720 W

Broj obrtaja 11.000 min™ | Precnik diska (@) 125 mm |
Tezina1,8 kg

9558HNRG

Ugaona brusilica - 840 W

Broj obrtaja 11.000 min™ | Pre¢nik diska (@) 125 mm |
Tezina 3,2 kg

-20%
16.690 rso

Ugaona brusilica - 1.400 W

Broj obrtaja 12.000 min™ | Pre¢nik diska (@) 125 mm |
Tezina 2,4 kg v Anti - restart funkcija

=-20%

Ugaona brusilica-1.900 W

Broj obrtaja 2.800 - 11.500 min™ | Precnik diska (@) 125 mm |
Tezina 2,6 kg

GA9020

Ugaona brusilica - 2.200 W

Broj obrtaja 6.600 min™ | Precnik diska (@) 230 mm |
Tezina 5,8 kg

GA9082

Ugaona brusilica - 2.700 W

Broj obrtaja 6.600 min™ | Precnik diska () 230 mm |
Tezina 6,2 kg

17_A0nNEN
T T IU ROU

Ravna brusilica - 400 W

Broj obrtaja 25.000 min” | Maks.precnik brusnog nastavka (@) 38 mm |
Prihvat 6 mm | Tezina 1,8 kg

|

35.956-RSD
=20%
28.790 rsp

GD0800C

Ravna brusilica - 750 W

Broj obrtaja 7.000-28.000 min™ | Maks.precnik brusnog nastavka (@) 25 mm |
Prihvat 6 mm | Tezina 1,88 kg

A2 00N NCH
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| sas7ce |

Polirka -1.200 W

Broj obrtaja 600/3.200 min™ | Pre¢nik diska (@) 165 mm | Pre¢nik vunenog
podloznog jastucica 180 mm | TeZina 3,4 kg



-20%
18.590 rso

BO5041

Ekscentri¢na brusilica - 300 W

Broj hodova 8.000 - 24.000 min™ | Precnik ekscentra 2,8 mm |
Pre¢nik brusnog diska @125 mm | Tezina 1,4 kg

21.890 rsp
B0O6030

Ekscentri¢na brusilica - 310 W

Broj hodova 8.000 - 20.000 min™ | Pre¢nik ekscentra 3,0 mm |
Precnik brusnog diska @ 150 mm | Tezina 2,4 kg

-20%

KP0800

Jednorucno rende - 620 W

Broj obrtaja 17.000 min? | Sirina/dubina rendisanja 82/0-2,5 mm |
Maks. dubina Zljeba 9 mm | TeZina 2,8 kg | v V - Zljeb

-20%

Tracna brusilica - 1.200 W

Brzina brusne trake 500 m/min | Veli¢ina brusne trake 100 x 610 mm |
Dimenzije (D x $ x V) 353 x164 x 211 mm | Tezina 5,7 kg

21connen
21:596RSD

RP0900

Glodalica- 900 W

Broj obrtaja 27.000 min' | Maks. dubina ukopavanja 35 mm |
Maks.kapac.prihvata alata 8 mm | Tezina 2,7 kg

-20%
113.590 rso

Stabilno rende - 1.650 W

Broj obrtaja 8.500 min™ | Rendesiranje (visina/sirina/dubina) 155/304/0-3 mm |
Tezina 27,6 kg

Glodalica - 2.100 W

Broj obrtaja 9.000 - 23.000 min’ | Maks. dubina ukopavanja 70 mm |
Maks.kapac.prihvata alata 12 mm | Tezina 6,1 kg

-20%

Jednoruéna glodalica- 710 W

Broj obrtaja 10.000-34.000 min™ | Maks. dubina ukopavanja 30 mm |
Maks kapac.prihvata alata 6/8 mm | Tezina 2,8 kg

47.990 rsp
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Nagibna stona testera - 1.650 W

Pre¢nik lista (@): 260 mm | Sirina secenja (0/45°) 93x95/69x135 /
93x67/69x95 mm | Maks. secenje pod uglom L/D: 48 - 48° | Maks. kosog
secenja L/D: 45 - 52° | Tezina 12,6 kg
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Glodalica za Zljebove - 701W

Broj obrtaja 11.000 min” | Unutrasnji precnik (2) 22 mm |
Precnik lista (@) 100 mm | TeZina 2,5 kg

1c4 500 RGD
154:936-RSD

123.990 rsp

Potezno-nagibna testera - 1.800 W
Precnik lista (@): 305 mm | Sirina secenja (0/45°) 92x382/107x363 /

‘ 92x268/107x255 mm | Maks. secenje pod uglom L/D: 48-48° | Maks. kosog

secenja L/D: 60-60° | Tezina 29,5 kg

N5900B

Rucna kruzna testera - 2.000 W

Broj obrtaja 4.100 min™ | Precnik lista testere 235/30 mm |
Kapacitet secenja (0/45/50°) 85/60/53 mm | Tezina 6,7 kg



-20%
23.390 rsp

Ubodna testera-720 W

Broj hodova 800 - 2.800 min? | Kapac. rezanja u drvo/metal/alu 135/10/20 mm |
Visina hoda 26 mm | Oscilatorno podesavanje 4 stepen | Tezina 2,7 kg

e
10.990 RSD
=20%

8.790 rsp

Ubodna testera - 450 W

Broj hodova 500 - 3.100 min™ | Kapac. rezanja u drvo/metal 65/6 mm | Visina hoda
18 mm | Oscilatorno podesavanje 4 stepen | Tezina 1,9 kg

Ravna testera-1.200 W

Broj hodova 0 - 3.000 min™ | Kapac. rezanja u drvetu 255 mm |
Kapac. rezanja cevi 130 mm | Duzina hoda 30 mm | Tezina 3,3 kg

LILTY
PAC

SP6000J

Testera s upustanjem - 1.300 W

Broj obrtaja 2.000-5.200 min™ | Precnik lista testere 165/20 mm |
Kapacitet secenja (0/45/48°) 55/39/37 mm | Tezina 4,1kg

Pneumatski zabijac eksera u redeniku - 4,9-8,3 bar

Kapacitet magacina 100 | Precnik eksera () 1,0 x1,2 mm |
Duzina eksera 15-50 mm | Tip eksera 18GA | Tezina 1,3 kg

-20%

Usisivac - 1.000 W

Zaptivno usisavanje 21kPa | Klasa prasine L | Kapacitet prasina/voda 21/181 |
Tezina 8,0 kg

Fen za vruci vazduh - 1.600 W

Protok vazduha 300 / 500 I/min | Temperatura 350 / 500 °C |
Dimenzije (D x S x V) 233 x 80 x 208 mm | Tezina 0,56 kg

Elektri¢na lancana testera - 1.800 W

Korak lanca 3/8" | Sirina utora 1,1 mm | Kapacitet rezervoara za ulje 0,21
Dutzina vodilice 400 mm | Tezina 4,7 kg

JEDAN LXT° AKUMULATOR
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Extra popusti br. 312023

=-20%
28.290 rsp

Cistac sa visokim pritiskom - 1.700 W

Maks. pritisak 110 bar | Maks. protok 370 I/h | Maks. temperatura vode 50 °C |
Duzina creva 5,5m | Tezina 9,8 kg
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