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POLYESTER FLEECE 60g

Poliesterska tkanina za oja€avanje hidroizolacionih slojeva

Opis — Podruéja primene

PET spunlace ukrstena netkana poliesterska Rolna 1m x 50m (50 m?), Rolna 10cm x 50m.
tkanina 60 g/m?, za lokalno i potpuno ojacanje

razliCitih hidroizolacionih membrana (ISOFLEX, Skladistenie

ISOFLEX-PU 500, AQUAMAT-ELASTIC itd) u
sluaju da ima viSe ozbiljnih pukotina ili lokalnih
pukotina, na spojevima zid-pod, uglovima itd.

Tehnicki podaci

Cuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalazi,
zasti¢eno od vlage i UV zracenja.

Masa: 60 g/m?
(min. 54 —
max. 66)

Debljina: 0.55 mm

Zatezna Cvrstoca:
(EN ISO 13934-2)
- u masinskom pravcu (MD): 160 N
- U popre¢nom pravcu CD): 150 N

IzduZenje do tacke kidanja:

(EN 1SO 13934-2)

- u masinskom pravcu (MD): 30-65%
- u popre¢nom pravcu (CD): 35-80%
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Sve tehnicke informacije i instrukcije date u ovom Tehni¢kom opisu proizvoda su bazirane na znaju i iskustvima inZenjera iz
Odeljenja za Istrazivanje i Razvoj naSe kompanije, kao i na rezultatima iz visegodiSnje prakse pri ugradivanju nasih proizvoda. ISO
Preporuke i sugestije date u uputstvu za upotrebu proizvoda su bez garancije zbog radnih uslova na gradilistu koji ne mogu biti | (9001

kontrolisani sa strane nase firme. U vezi toga, sam korisnik je odgovoran da predvidi sve uslove prilikom ugradnje odredenog \/
proizvoda. Vazeci tehnicki opis automatski ponistava sve prethodno izdate u vezi jednog istog proizvoda. | Verzija: 18.02.2021 CERTIFIED COMPANY




